Vner erziehbar

Das Original von Lotus gibt es seit tber 40 Jahren nicht mehr. Doch bis heute halten Kleinserien-
hersteller die FahrspaB-Idee von Leichtbau-Guru Colin Chapman am Leben. Die bayerische Super
Seven-Interpretation RCB-7 HS20 mit Hochdrehzahl-Saugmotor aus dem Honda S 2000 im Test




Hinter den Luft-
‘einldssen sitzt
vor dem Was-
serkiihler auch
ein Kraftstoff-
kiihler. Diffusor
und verkleideter
Unterboden

aus Aluminium,
tbersichtlicher
Instrumententra-

ger aus Karbon,
Sidepipe mit
Endrohrfiihrung
nach hinten

Bef sport auto beginnen automobile Abenteuer meist
am Tor der Redaktionsgarage in der Stuttgarter In-
nenstadt. Auf Héhe von Omnibus-Radschrauben, Au-
Benspiegeln und Parkhaus-Schranken schiniiffelt der ak-
tuelle Testkandidat geduckt iber den Asphalt in den
Stadtverkehr. Willkommen RCB-7 HS20.

Wahrend sich die moderne Seven-Interpretation in
der Stadt so unwohl fiihlt wie ein Prariepferd auf einer
Koppel, heizt schon die puristische Sitzposition die Renn-
streckenvorfreude an. Der Hintern presst sich in einen
kargen Kohlefaserschalensitz, die Beine fadeln sich wie in
eine Rohrenjeans durch den engen FuBtunnel. Fiir den
Spitze-Hacke-Tanz verlangen die dicht nebeneinander
liegenden Pedale im Streichholzschachtel-Format nach
schmalen Rennsport-Stiefeln.

Auch das Karosserie-Chassis-Konstrukt riecht nach
Motorsport-Ambitionen: Uber einen Gitterrohrrahmen
aus Chrom-Molybdan-Stahl spannen sich Karosserieteile
aus ein Millimeter diinnem Aluminium. Mit einer Front-
schnauze und Kotfliigeln aus Karbon bringt der RCB-7
HS20 vollbetankt 648 Kilo auf die Waage. Zum Vergleich
- beim Audi R8 GT wiegt allein die nicht Motor-belastete
Vorderachse schon 675 Kilo (Gesamtgewicht: 1577 kg).

Gatter auf: 241 Pferde wollen toben. Im RCB feiert
ein Saugmotorheld vergangener Tage die Fortsetzung
seiner Hochdrehzahl-Karriere. Mit einer Literleistung von
120,7 PS pro Liter Hubraum und eine#Maximaldrehzahl
von 9050 Touren erinnert das F20C2-Aggregat von Hon-
da noch heute an einen rassigen Rennmotor mit StraBen-
zulassung. ,,Motor und Sechsganggetriebe stammen aus
dem S 2000", erzéhlt Robert Burkhardt, Chef der Exoten-
Schmiede im bayerischen Edling.

Dank RCB-Facherkriimmer, Edelstahl-Sidepipe und
Sportluftfilter brllt der im S 2000 noch langweilig sdu-
selnde Reihenvierzylinder nun kernig wie ein Samurai zum
Angriff. Nicht nur akustisch erlebt das Aggregat seinen
zweiten Frithling. Die zihe Leistungsentfaltung im 1275
Kilogramm schweren Japan-Roadster ist Geschichte. Kein
Waunder, der gute Body-Mass-Index verhilft dem Seven-
Bomber zu einem Leistungsgewicht von 2,7 kg/PS (Por-

RUNDENZEIT KLEINER KURS HOCKENHEIM

Mit einer weicheren Abstimmung
der hinteren Dampfer kénnte der
RCB-7 HS20 noch deutlich
schneller sein. Durch die maBige
Traktion unter Last und die Ten-
denz zum Ubersteuern kann der
Fahrer am Kurvenausgang erst spat
wieder ans Gas gehen. Mit 175 PS
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25

kommt der Caterham SL R300-Ra-
ce dank guter Fahrwerksabstim-
mung mit 1.13,3 min. in die Nahe
der RCB-Zeit. Auch eine kiirzere
Ubersetzung kénnte den RCB auf
engen Rennkursen noch schneller
machen. Bremse und Lenkung
funktionieren hingegen sehr gut.
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sche 911 GT3 RS 4.0: 2,8 kg/PS). Mit spontanem An-
sprechverhalten sprintet die Rennbiichse vorwarts und
marschiert bei einsetzendem VTEC-System so zornig los,
dass der Drehzahlmesser mit 10000er-Skalierung nur
schwer Schritt halten kann.

Klack, klack, klack — der Alu-Schaltknauf schnalzt
zligig durch die prazisen Gassen mit knackig-kurzen
Schaltwegen. Fir Rennjunkies verpflanzt RCB-auch ein
sequenzielles Sechsganggetriebe samt digitaler Schaltan-
zeige. Wie die Drehzahlorgien im HS20 gefeiert werden,
ist eigentlich egal. Die Alu-Zigarre gréatscht bei der Be-
schleunigung von null auf 100 in 4,3 Sekunden auch mit
manueller Handschaltung Sportler wie einen BMW M3

oder einen KTM X-Bow (beide 4,8 s) ldssig weg.

Doch das Thema Langsdynamik interessiert bei fast
freistehenden Radern mit Semislick-Bereifung und wenig
Gewicht so viel wie Isofix und Kofferraumvolumen. g-
Krafte, Kurventempi und Powerslides sind das eigentliche




TECHNISCHE DATEN

RCB-7 HS520
SPAX* 3,5

Motor

Wassergekiihlter  Vierzylinder-Reihenmotor,
zwei obenliegende Nockenwellen mit variab-
ler Steuerung, vier Ventile pro Zylinder, Boh-
rung mal Hub (mm) 87,0 x 84,0, Hubraum 1997
cm?, Verdichtung 11,0:1

Leistung...... 241 PS (177 kW) bei 8250/min
Drehmoment.............208 Nm bei 7500/min
Literleistung.. 120,7 PS pro Liter Hubraum

Kraftiibertragung

Hinterradantrieb,  manuelles  Sechsgang-
getriebe, leferenznalsperre Ubersetzungen:
l. 3,13, Il. 2,05 II. 1,48, V. 1,16, V. 0,97,
VI. 0,81; Achsibersetzung: 2,80

Fahrwerk

Einzelradaufhangung vorn und hinten mit
doppelten Dreiecksquerlenkern und einstell-
baren Federbeinen

Bremsen ...... Gelochte Scheiben rundum, vorn
innentge!ﬂftet. Durchmesser 285/259 mm

Rader...... 215/45 R 17 vorn und 255/40 R 17

................ hinten auf 7,5- und 9,0-Zoll-Felgen

5 Kumho Ecsta V700
Karosserie L :
Zweisitziger Roadster z

LxBxH ..3520x 1810x 1050 mm  EXtremist: In

Radstands. i g 2300 mm Hoc‘_‘eh":‘heém
spurvor/inten LT Rebbaahindionad Salz in der Einbaum-Suppe. Fir ein Jetzt aber los und den Startknopf driicken. Mit
Tankinhalt.......ooceeeie ...37 Liter HS20 1,5 g, ; ; .

bei langsamem  Schmackhaftes Querdynamik-Mahl  280er-Wildlederlenkrad und extrem direkter Lenkung

Preise Stop-and-Go pfeffert RCB den HS20 mit einstell-  feilt der Pilot seine Ideallinie prézise in den Asphalt.
grl;ﬂdpreis %95233 EE'-ll'o stieg dagegen baren Nitron-Federbeinen. An der  Der inoffizielle Seven-Ehrenkodex a la Colin Chapman
ERaGEgS Pl e m;;gﬁ;:h:;;as_ Hinterachse kommen Radtriager mit  verbietet auch.im HS20 Elektronik-Helferlein wie ABS,
Unterhaltskosten tung die Was- Uniballgelenken sowie eine Diffe- ESP oder Servolenkung. Pseudo-Sportfahrer kénnen
Kfz-Steuer .244Euro  sertemperatur  renzialsperre zum Einsatz. sich hier nicht hinter Assistenzsystemen verstecken.
Haftpflichtversicherung ..individuelle Einstufung  deutlich an Bevor die Kurvenkiir in Hocken- Der Hecktriebler kontert jeden fahrerischen Faux-

..individuelle Einstufung
individuelle Einstufung

Teilkaskoversicherung ...

Vollkaskoversicherung ... heim folgt, muss erst einmal die pas mit einer ehrlichen Riickmeldung. Ubermotivierte

MESSWERTE

1400 Gramm leichte Alu-Tur auf der Fahrerseite aus-
gehdngt werden, weil die eingeschrankte Bewegungs-
freiheit zackige Lenkbewegungen ansonsten fast

Bremsmanover vermelden die Vorderreifen sofort mit
qualmenden Kumho-Schwaden. Wer kein ABS-die-
Elektronik-wird-es-richten-Treter ist, schatzt die gute

Gewicht unméglich macht. , Der Testwagen ist vollausgestat-  Bremsbalance und den gut dosierbaren Druckpunkt
Fahrzeug voll getankt. ... 648 kg tet. Wir verkaufen die Autos auch ohne Frontscheibe  der Bremsanlage mit Wilwood-Vierkolben-Sétteln
f:.":t'im;‘;eg":iﬂ;‘&gt"'Om"hmtff. '_‘.Sffﬂg_‘p‘}: und Tiiren", erkldrt RCB-Geschftsfiihrer Burkhardt.  vom sowie Ferodo-Sportbeldgen rundum.
Leichtbaufans missen sich beim Waértchen ,, Voll- Die Kumho-Reifen passen mit hohem Gripniveau,
Fahrleistungen ausstattung” nicht pikiert wegdrehen —im RCB-Jargon  das wegen des geringen Fahrzeuggewichts auch nach
gei%hmjz[g““g s sind damit neben Scheiben und Tiiren rudimentdre mehreren Runden am Limit ungewdhnlich gleich-
0-60 km/h... 245 Extras wie Scheibenwischer samt Wischwassersystem, ~ maBig bleibt, gut zum RCB-Konzept. Optimierungs-
gfgéfﬂ%--‘ i ein diinnes Stoffverdeck sowie die Gebldsefunktion potenzial bietet hingegen das Fahrwerks-Setup. Wéh-
0-120 km/h s',gi und die Teppichauskleidung im Cockpitzgemeint. rend die Vorderachse mit spontanem Einlenkverhalten
0 - 140 km/h 765 .Hier kann noch Gewicht gespart werden", verratder  gldnzt, sind die Dampfer an der Hinterachse zu hart.
e Emm o RCB-Chef Burkhardt, der seinen leichtesten Boliden  So schwinzelt das Leichtgewicht beim Rausbeschleu-
Elastizitst ' mit 540 Kilo beziffert. nigen aus fast jeder Kurve auf dem Kleinen Kurs agil
im 4./5./6. Gang aus 80 km/h mit dem Hintern.
b pe Auch wenn der RCB.7

bis 140 km/h.
“bis 160 km/h.

.5,15/6,75/90s
-=5191s5/1235

AUF DEN PUNKT GEBRACHT

mit einer Rundenzeit von
1.12,2 Minuten zwischen

Hachstgeschwindig *! 340 ko Wem, e feaenn spzrtkautﬁwl' @] BN K ONKURRENZ-UMFELD Ror S)Che?; Z‘Jrgg ;:'-21 155:
0 agen zZu weichn- Redakteur } : ; & ; min) un udi v
Fahrdynamik gospilt sind, riff beim Christian | o8 i (1.12,7 min.) in der oberen
gu'ﬂ&'ﬂ?é'ﬁﬂf.‘f‘.ff""’i'“"“"“'I.‘il,szm gr?r?;::ze:d?so aulia?: Gebhardt Lotus Exige Cup 260 51 Pkt. Liga dribbelt, verliert er
e spaB-Gerit. Der giftig durch die maRige Traktion
schreiende Hochdreh- , Caterham SL R300-Race 49 Pkt. am Kurvenausgang einige
32?25&%3 (kam zahl-Sauger aus dem : Porsche Boxster 5 48 Pkt. Zehntelsekunden. Forsches
aus 100 km/h (warm) eingesteliten Honda S peR.7 HS20 pen Elme st Wi Gegenlenken fingt ihn
a0 200 ki {wara. s Bl b  lemamBoadstetMBBAE L e Yl wiedar ein.
Nerzigentng perpin R 11,3 m/s? 5 aﬁﬁ: daselfzhl e%n i Un ge_stL'J mes Wildpferd
Testverbrauch Super Plus IiFher Elektronik-Fahr- = Kleiner Kurs Hockenheim  1.12.2 min 9 oder get_rlmmter Renngaul?
R hilfen machen den HS20  Slalom (18 m) 74,4 kmi/h 10 Mal ehrlich, ohne Stoppuhr
ﬁ;’};,?n‘;\:‘;’,‘;’,:‘fc",‘, """"""""" e8I tm zum kompromisslosen 0 - 100 ken/h (Besch! -Prisf) a3s 9 macht ein aktives Heck ein
Durchschnittsverbrauch .............. 14,8 L/100 km Extremsportler. 100 - 0 km/h (Brems-Prif, warm) 35,6 m 8 FahrspaB-Gerdt wie den
berg;f:ir %glv"a"gr'tc';izis Leistungsgewicat. 2,7 kgPS 10 HS20 richti_g interessant.
mmgggtﬂ?gem St hier richtig hinter dem :T:::I{sww:mlgs-: 6::';':““’ 290 Euro/Bs é‘ Christian Gebhardt
ﬁf I&imﬁmpera‘tur ........................................ H;?Cﬁshl:f_ Lenkrad arbeiten, um TR

das agile Heck zu zau-
men. Einziges Manko:

sport auto-Wertung (subjektiv)

*Der sport auto-Index SPAX errechnet sich aus dem Schon der Grundpreis FahrspaB 10 sport auto 9/2011
Leistungsgewicht und der Beschleunigung: _ z = = 1
[Leistungsgewicht in ko/PS + 0-100 krh in <] 2 = SPAX ist extrem hoch. Alltagstauglichksit

maximal je 10 Punkss



